
 
 
► Изготовитель ОАО «Воронежсинтезкаучук» 
 
► Продукт совместной полимеризации бутадиена и  стирола с применением 
анионоактивного эмульгатора  и стабилизированного неионогенным эмульгатором. 
Латекс не содержит антиоксидантов.  
 
►Применение       
Для изготовления водоэмульсионных красок и использования в легкой, бумажной 
промышленности и промышленности строительных материалов, а также как средство 
для проведения ремонтных работ в быту. Кроме того латекс может быть применим для 
тампонирования скважин в нефтедобывающей отрасли. 
 
►Характеристики  продукта  
Внешний вид – белая сметанообразная жидкость со специфическим запахом средней 
силы. 
Транспортировка  - стальные и полимерные бочки, автоцистерны и железнодорожные 
цистерны, в полимерной таре или металлических банках для химических продуктов. 
Хранение - закрытые емкости при температуре от  +7 до +75 0С. 
Гарантийный срок хранения продукции – 6 месяцев со дня изготовления 
 
►Основные свойства      
 
 

 
Наименование показателя 

Норма  
СКС-65 ГПБ 

Марка Б 

 
Метод 

испытания 

Ин- 
форма-

ция 
Массовая доля сухого вещества, %, 
не менее 44,0 

ГОСТ 10564-75  
С 

pH 10,0-13,0 ГОСТ 10564-75 С 
 Массовая доля 
незаполимеризованного стирола, %, 
не более 

 
0,07 

 
ГОСТ 10564-75 

 

 
С 

 
В сертификате качества каждой партии обязательно указывать значения всех показателей, 
помеченных индексом «С» 
 
Латекс синтетический СКС-65 ГПБ марка Б соответствует техническим 
требованиям ТУ 38.103111-83 
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