
 
 
► Изготовитель ОАО «Воронежсинтезкаучук» 
 
► Продукт совместной полимеризации дивинила и стирола с  применением 
биологически разлагающего эмульгатора. Отличается  высокой  стабильностью. 
Устойчив  к  разбавлению водой и действию разбавленных едких щелочей, аммиака и 
слабых кислот, к наполнению мылом и каолином  до 200300 процентов. 
 
►Применение       
В  производстве искусственной  кожи, для  приготовления клеенки (взамен растительных 
масел), при изготовлении плащей и галантерейных товаров, в качестве связующего в 
покрытиях по бумаге, в товарах бытовой химии, полиграфической промышленности. 
 
►Характеристики  продукта  
Внешний вид – жидкость белого цвета. Водная дисперсия полимера. 
Транспортировка  -  стальные и полимерные бочки, автоцистерны и железнодорожные 
цистерны. 
Хранение - закрытые емкости при температуре не ниже 100С. 
Гарантийный срок хранения продукции – 6 месяцев со дня изготовления 
 
►Основные свойства      
 
 

 
Наименование показателя 

Норма  
СКС-

50ГПС 
 

 
Метод испытания 

Ин- 
форма
-ция 

Массовая доля сухого вещества, %, не менее 47,5 ТУ  
2294-003-00148889-2004 

С 

рН, не менее 11,0 ТУ  
2294-003-00148889-2004 

С 

Поверхностное натяжение, мН/м, не более 47,0 ТУ  
2294-003-00148889-2004 
ГОСТ 20216 (метод Б) 

С 

Массовая доля незаполимеризованного 
стирола, %, не более 

0,1 ТУ  
2294-003-00148889-2004 

С 

Массовая доля антиоксиданта , %,  
             П-23 
            или Ирганокс 1010 (Фенозан 1010) 

 
1,0-1,5 
0,3-0,5 

ТУ  
2294-003-00148889-2004 

С 

 
 
В сертификате качества каждой партии обязательно указывать значения всех показателей, 
помеченных индексом «С» 
 
 
Латекс синтетический СКС-50 ГПС соответствует техническим требованиям  
ТУ 2294-003-00148889-2004 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ                         
Латекс синтетический   
СКС-50ГПС 
 


