
 
 
► Изготовитель ОАО «Воронежсинтезкаучук» 
 
 
► Водная дисперсия сополимера стирола в присутствии эмульгатора. Латекс устойчив к 
окислительным процессам, усиливает прочность латексных пленок. 
 
 
►Применение       
В производстве термопластического материала для обуви, водоэмульсионных красок, 
моющихся обоев, в других отраслях промышленности. 
 
 
►Характеристики  продукта  
Внешний вид – жидкость белого цвета. Водная дисперсия полимера 
Транспортировка  - стальные  бочки, автоцистерны и железнодорожные цистерны  
Хранение - закрытые емкости при температуре не ниже 100С. 
Гарантийный срок хранения продукции – 6 месяцев со дня изготовления 

 
 
►Основные свойства      
 
 

 
Наименование показателя 

Норма  
ПС-100 

 

 
Метод испытания 

Ин- 
форма
-ция 

Массовая доля сухого вещества, %, не менее 40,0 ГОСТ 25709 С 

рН, не менее 9,0 ТУ 38.103447-2003 С 
Массовая доля незаполимеризованного 
стирола, %, не более 

0,3 ТУ 38.103447-2003 С 

 
 
В сертификате качества каждой партии обязательно указывать значения всех показателей, 
помеченных индексом «С» 
 
 
Латекс синтетический ПС-100 соответствует техническим требованиям  
ТУ 38.103447-2003 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ                         
Латекс синтетический   
ПС-100 
 


