
 

 
 
 
► Изготовитель ООО «Тольяттикаучук» 
 
Каучук cинтетический цис-изопреновый с содержанием звеньев -1,4 не менее 96%, явля-
ется продуктом полимеризации изопрена в растворе изопентана в присутствии катализа-
тора на основе соединений титана. Содержит темнеющий антиоксидант.   
 Вязкость по Муни средняя. 
 
 
►Применение       
Шинная и резинотехническая отрасли промышленности, другие изделия 
 
► Характеристики  продукта   
Внешний вид – брикет серого цвета с оттенками синего, коричневого 
Вес брикета  - (30 ± 1) кг 
Упаковка – контейнер из гофрированного картона, пластиковый контейнер 
Гарантийный срок хранения продукции  - 2  года со дня изготовления 

 
 
►Основные свойства      
 

 
Наименование показателя 

Норма  
СКИ-3 

группа II 
 Сорт высший 

 
Метод испытания 

Ин-
фор-
ма-
ция 

Вязкость по Муни МБ (1+4) 100 0С  
65-74 

ГОСТ 14925 
 (по ГОСТ 10722-76 

без вальцевания) 

C 

Массовая доля золы, %, не более 0,5 ГОСТ 19816.4 
 

С 

Потери массы при сушке, %, не более    0,6 ГОСТ 19338 
 

C 

Массовая доля стеариновой кислоты, 
% 

0,6-1,4 ГОСТ 14925 С 

Тип антиоксиданта          окрашивающий 
 

ГОСТ 14925 
 

С 

Массовая доля антиоксиданта, % 
С-789 
Дусантокс Л, не менее 

 
0,20-0,40 

0,2 

 
ГОСТ 14925 

 
С 

Массовая доля металлов, %,  не более 
меди 
железа 
титана 

 
0,0001 
0,004 
0,06 

 
 

ГОСТ 14925 
 

 
 

D 

 
 
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ                   
СКИ-3 
группа II сорт высший  
SKI-3 



 
►Свойства вулканизатов 
 

 
Рецепт по ГОСТ 14925 

 
Наименование ингредиента Массовая часть 

1. Каучук 100,00 
2. Белила цинковые 5,00 
3. Кислота стеариновая 2,00 
4. Сера газовая 1,00 
5. Ускоритель вулканизации (Альтакс) 0,60 
6. Гуанид Ф 3,00 

   Всего: 111,60 
 
 

ГОСТ 14925, 133°С × 20 или 30 мин 
 
Условная прочность при растяжении, 
МПа, не менее 
При 23 ◦С 
При 100 ◦С 

30,4 
21,6 

Относительное удлинение при разрыве, 
%, не менее 800 

ГОСТ 14925 

 
 

D 

 
 
 
В сертификате качества каждой партии обязательно указывать значения всех показателей, 
помеченных индексом «С» и «D». 
 
«D» - информационные данные последних испытаний; контроль показателей проводится в 
каждой 10-ой партии. 

 
 

Каучук СКИ-3 (SKI-3) группа II сорт высший соответствует ГОСТ 14925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


