
 

 
 
► Изготовитель ООО «Тольяттикаучук» 
 
► Бутилкаучук представляет собой продукт сополимеризации изобутилена и изопрена.  
Вязкость по Муни средняя. 
 
 
►Применение       
автомобильная и резинотехническая отрасли промышленности, другие изделия 
 
► Характеристики  продукта   
Внешний вид – брикет молочно белого цвета  
Вес брикета  - (30 ± 1) кг 
Упаковка – пластиковый контейнер 
Гарантийный срок хранения продукции  - 1 год со дня изготовления 

 
 
►Основные свойства      
 

 
Наименование показателя 

Норма  
БК-1675Н 

 
BK-1675Н 

 
Метод испытания 

Ин
фор 
мци

я 
 Вязкость по Муни МБ 1+8 (125оС)  

46-56 
ТУ 2294-021-48158319-2001 
(на основе метода ASTM D 

1646 без вальцевания) 

C 

Потери массы при сушки, %, не 
более 

0,3 ГОСТ 19338 
(на основе метода ASTM D 

5668, метод С) 

С 

 Массовая доля золы, %, не бо-
лее 

0,40 ГОСТ 19816.4-91 метод В 
(на основе метода ASTM D 

5667 часть А) 

D 

Непредельность, % мол 1,4-1,8 ТУ 2294-021-48158319-2001 
 

D* 

Массовая доля стеарата кальция, %, 
не более 

1,2 ТУ 2294-021-48158319-2001 
 

D 

Тип антиоксиданта          Не окрашиваю-
щий 
 

ТУ 2294-021-48158319-2001 
 

С 

Массовая доля антиоксиданта 
Ирганокс-1010, % 

0,02-0,08 ТУ 2294-021-48158319-2001 
 

С 

 
 
 
 
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ                   
БК-1675Н 
BK-1675Н 
(IIR) 



 
 
►Свойства вулканизатов 
 
 

Рецепт ТУ 2294-021-48158319-2001 
 

Наименование ингредиента Массовая часть 
1.Каучук 100 
2.Сера техническая по ГОСТ 127, молотая,  
сорт 9995 или 9990, 1 или 2 класса 2,0 

3. 2-меркаптобензтиазол по ГОСТ 739, сорт 1, порошок 0,65 
4. Тиурам Д по ГОСТ 740 1,30 
5. Белила цинковые по ГОСТ 202, марка БЦО-М 5,0 
6. Кислота стеариновая техническая (стеарин) по ГОСТ 
6484, в чешуйках, хлопьях или порошке, марка Т-10 1,0 

7. Углерод технический по ГОСТ 7885, марка К 354 50 
Итого: 159,95 

 
 

ТУ 2294-021-48158319-2001, 143 °С× 60 мин. 
 

Условное напряжение при 400 % удли-
нении, МПа, не менее 7,0 

Условная прочность при растяжении, 
МПа, не менее 19,0 

Относительное удлинение при разрыве, 
%, не менее 600 

 ГОСТ 270 
(на основе АSTM D 412) 

 
 
 

D 

 
 
 

 
 
 

В сертификате качества каждой партии обязательно указывать значения всех показателей, 
помеченных индексом «С» и «D». 
 
«D» - информационные данные последних испытаний, контроль показателей проводится в 
каждой 10-ой партии. 
 
«D*» - информационные данные последних испытаний, контроль показателей проводится 
в каждой 2-ой партии. 
 

 
 

Каучук БК-1675Н (BK-1675Н) соответствует техническим условиям  
 ТУ 2294-021-48158319-2001 

 
 


